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REFERENCJE

Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z 0.0, z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdarsk, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejony Gdarsk-Poinoc w Gdarisku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 192547620 informuje, Ze konsorcjum
w skiadzie Poleko Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdarisk, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk — Péinoc w Gdarisku
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000293723, NIP: 583-300-53-37,
REGON: 220514762 bedacym Liderem Konsorcjum oraz Pawel Marszatek +ALL-BUD Firma Handlowo-
Ustugowa®, Sucha Struga 77, 33-343 Rytro, NIP: 734-289-89-18, REGON: 492738256 bedacym Partnerem
Konsorcjum wykonato, jako zatwierdzony Podwykonawca,

roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Utanéw w Jaktorowie (droga, obiekt mostowy, sieci) oraz
budowa drogi réwnolegtej (droga, przepust)

w ramach kontraktu na wykonanie praz zwigzanych z zaprojektowaniem oraz wykonaniem modernizacji linii
kolejowej Warszawa — L6dz, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia — Skiemiewice w ramach Projektu POIIS 7.1 —
24.1 ,Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6dz, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia — Skierniewice

(Miedniewice)

Zakres wykonanych prac:
e Budowa ul. Utanéw w Jaktorowie
Budowa drogi rownolegtej w km 36,3 — 36,6 (bez przebudowy kolizj elektroenergetycznych)
Budowa kanalizacji odwodnieniowej na ulicy Utanow
Przebudowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Utanow w Jaktorowie
Przebudowa sieci gazowej w rejonie ul. Utanéw w Jaktorowie
Budowa mostu drogowego przez rzeke Pisia Tuczna
Budowa przepustu zelbetowego pod droga rownolegta

Parametry obiektow
1. Most nad rzeka Pisia Tuczna:
= Rozpigtos¢ teoretyczna przesta: 20,20m
= konstrukcja niosgca: ustréj jednoprzestowy, wolnopodparty, z projektowanych belek
strunobetonowych typu T '
= posadowienie przyczotkow — pale wielko$rednicowe
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= obcigzenie mostu wg PN-85/S-10030: ustr6j niosacy k. B (dla drogi L zgodnie z zalgcznikiem Nr 2
Dz. U. Nr 63/2000 r.poz.735); przyczotki ki. A

szerokos¢ catkowita mostu 9,90 m

chodnik jednostronny 2,0 m

pasy ruchu 2 x 3,0 m

Calkowita dlugo$¢ przesta wynosi 21,20 m.

Umocnienie rzeki

2. Ulica Utanéw w Jaktorowie:
= Kategoria ruchu KR-3
= Nawierzchnia asfaltowa (warstwa $cieralna, wiazaca oraz warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego)
= Powierzchnia drogi: 6500m2
* Przebudowa sieci wod.-kan., sieci gazowej
= Budowa kanalizacji odwodnieniowej
= Organizacja ruchu

Prace zwigzane z budowg drogi prowadzone byly pod czynnym ruchem.

3. Budowa przepustu zelbetowego pod droga rownolegty
= Przepusty zelbetowy, skrzynkowy 2,0m x 1,0m
= Dlugos¢ przepustu: 7m (7 elementow) + $cianki czotowe

Termin wykonania: czerwiec 2014 — pazdziernik 2014

taczna wartoS¢ wykonanych prac wynosita: 6.457.500,00zt brutto (stownie: szeéé milionow czterysta
pigcdziesiat siedem tysigcy pieéset ztotych 00/100)

Wymienione roboty zostaty wykonane nalezycie, zgodnie ze sztuka budowlang, starannie i terminowo, co $wiadczy

o doswiadczeniu firm.
Do$wiadczenie kadry i dobra wspdtpraca na budowie pozwala nam rekomendowaé firmy jako solidnych partnerow

i firmy godne polecenia dla potencjalnych kontrahentow w swojej branzy.
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